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接続できる iPod 

接続 


以下の iPod を、 KCA-iP100 を使ってコントロール 
ユニットに接続すると、コントロールユニットか 
ら音声ソースとしてコントロールできます。 

コントロール可能 iPod : 

• iPod nano 

• iPod nano (becond Generation) 

• iPod nano (3rd Generation) 

• Fifth Generation iPod (iPod with video) 

• iPod classic 

• iPod touch 

iPod のソフトウェアは、最新のパージョンにアップデート 
してください。 

最新の iPod ソフトウェアのアップデータは、アップル社の 
サイトからダウンロードできます。 


iPod 



接続可能なコントロールユニット 

下記 URL を参照してください 
http://www.kenwood.eom/i/ip 100/ 


& 

• USB 端子の位置は、コントロールユニットによって異 
なります。 USB 端子についてはコントロールユニット 
の取扱説明書をご覧ください。 


使用上の注意 


• iPod の EQ 機能をオンにしたままコントロールユニット 
に接続すると、音が歪むことがあります。 

• iPod をコントロールユニットに接続する前と取り外し 
た後では、設定が変わっているときがあります。必要 
に応じて設定しなおしてください。 

•表示できる文字の種類や文字の数などはコントロールユ 
ニットにより異なります。 

• iPod をコントロールユニットに接続する前に、 iPod に 
取り付けているへッドフォンなどのすベての機器を取 
り外してください。機器を取り付けたままコントロー 
ルユニットに接続すると、 iPod のコントロールができ 
なくなる場合があります。 

• iPod を車内に放置しないようにしてください。直射日 
光や高温などの影響により、 iPod が故障する場合があ 
ります。 

• iPod のコントロール方法は、コントロールユニットの 
取扱説明書をご覧ください。 


Apple および iPod は、米国およびその他の国で登録され 
た Apple Inc. の商標です。 

























